
Instrukcja prawidłowego montażu osłony balkonowej 
1. Wyjąć osłonę z kartonu i sprawdzić czy rozmiar na etykiecie zgadza się z 

zamówieniem, oraz czy dołożone zostały opaski zaciskowe niezbędne do 
montażu. 

2. Zwinięty rulon osłony przyłożyć do początku barierki balkonowej. 
3. Przełożyć opaski zaciskowe przez wszystkie oczka montażowe znajdujące się 

na początku osłony, owinąć pręt barierki opaskami montażowymi i zacisnąć 
ta by materiał osłony dokładnie przylegał do barierki. 

4. Po zamontowaniu początku osłony, rozwijać ją i mocować za pomocą 
opasek zaciskowych, w każdym miejscu gdzie występują oczka montażowe 
na górze i dole materiału. 
UWAGA – MATERIAŁ NIE JEST ROZCIĄGLIWY. Naciąganie materiału może 
spowodować uszkodzenie osłony. 

5. Osłonę należy rozwijać zwracając uwagę, by sztywno przylegała do 
barierek, tak by, między nią a barierkami nie tworzył się tak zwany 
„Żagiel” – przestrzeń w którą mogły by dostawać się podmuchy wiatru. 

6. Osłonę można montować zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony 
balkonu, można ją także przeplatać pomiędzy barierkami. 

7. Po rozwinięciu osłony i zamocowaniu jej we wszystkich miejscach gdzie 
znajdują się oczka montażowe, sprawdzić czy wszystkie oczka zostały 
przymocowane do barierek za pomocą opasek zaciskowych. 

8. Na bieżąco należy kontrolować stan zamontowanej osłony, a w 
szczególności: 
 Sprawdzać czy wszystkie oczka montażowe są przytwierdzone do 

barierek za pomocą opasek zaciskowych. 
 Sprawdzać czy osłona jest dobrze napięta i przylega do barierek. 


